Ptiloha P.1. Tabulka bilance kapacit ploch prestavby a zastavitelnych ploch Uzemni plan Kolomuty - odGvodnéni

KAPACITA PLOCH BYDLENi A PLOCH SMISENYCH OBYTNYCH - KAPACITA BYTU
KAPACITA STABILIZOVANYCH PLOCH BYDLENi A SMiSENYCH OBYTNYCH - KAPACITA BYTU

Kapacita nezastavénych proluk ve stabilizovanych plochach

vypoctova (100 %) kapacita skute¢na (redukovand) predpokladana kapacita
pravdépod.
RD RD skutecného
zpusob vyuziti ¢ parc. RD pocet byti pocet bytii | pocet obyvatel pocet vyuZiti pocet byti
proluky proluky pocet RD na 1RD vRD na 1 bytvRD obyvatel (%) vRD
k.u. Kolomut
BV 241/5 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 50 0,6
BV 241/6 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 50 0,6
BV 311/3 2,0 1,1 2,2 2,8 6,2 50 1,1
BV 311/22 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 50 0,6
BV 20/10, 13/4 2,0 1,1 2,2 2,8 6,2 50 1,1
Celkem byty RD - proluky: 8 Celkem byty v RD - proluky: 4
Kapacita zahusténi stavajici zastavby
vypoctova (100 %) kapacita skutecna (redukovanad) predpokladana kapacita
RD RD
podil RD s pocet RD's RD
potencidlem potencidlem pocet pravdépod.
zvyseni o patro i | zvySeni o patro potencidlnich RD skutecného
Pocet RD dle | ndstavby podkrovi &indstavby | novych byt na poéet byt | pocet obyvatel pocet vyuZiti pocet byt
SLDB 2011 (%) podkrovi 1 stdvajici RD VRD na 1 bytv RD obyvatel (%) vRD
96 30 28,8 1 28,8 2,8 80,6 20 5,8
Celkem byty v BD+RD - zahusténi: 29 Celkem byty v BD+RD - zahusténi: 6

KAPACITA PLOCH ZMEN BYDLEN{ A SMISENYCH OBYTNYCH - KAPACITA BYTU

vypoctova (100 %) kapacita skutec¢na (redukovanad) predpokladana kapacita
podil RD pravdépod.
oznaceni verejnych | podil plochy podil plochy plocha urcend | plocha pozemku 1 RD RD skutecného
zpusob vyuziti  |plochy plocha | prostranstvi|  k zdstavbé podil bydleni k bytové pro bytovou RD RD | pocet bytina1| poéetbytiv| pocetobyvatel pocet vyuZiti pocet byti
plochy zmény  |zmény (m?) (%) (%) (%) | zastavbé (%) zdstavbu (m?) (m?) pocet RD RD RD na 1 bytvRD obyvatel G| TI| T-L| EE| EZ M | soucet (%) VRD
PLOCHY BYDLEN({
BV 01-Z 18919 15 85 100 85 16 081 1 200! 13,4 1,1 14,7 2,8 41,3 -2 -1 -1 1 1 -1 -3 40 5,9
BV 02-Z 22725 15 85 100 85 19 316 1 000! 19,3 1,1 21,2 2,8 59,5 -2 -2 1 1 1 -2 -3 40 8,5
BV 11-Z 13921 0 100 100 100 13921 11,0 1,1 12,1 2,8 33,9 1 1 1 1 1 1 6 100 12,1
BV 12-Z 1274 0 100 100 100 1274 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 1 -1 1 1 1 1 4 85 0,9
BV 13-P 4575 0 100 100 100 4575 900 51 1,1 5,6 2,8 15,7 1 1 1 1 1 1 6 100 5,6
BV 14-P 5768 10 90 100 90 5191 5,0 1,1 5,5 2,8 15,4 1 -1 1 1 1 1 4 85 4,7
BV 15-Z 1336 0 100 100 100 1336 2,0 1,1 2,2 2,8 6,2 1 1 1 1 1 1 6 100 2,2
BV 16-P 1501 0 100 100 100 1501 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 1 1 1 1 1 1 6 100 1,1
BV 17-P 814 0 100 100 100 814 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 1 1 1 1 1 1 6 100 1,1
BV 18- 6 266 0 100 100 100 6 266 7,0 1,1 7,7 2,8 21,6 -1 -1 1 1 1 1 2 70 5,4
BV 19-Z 7732 0 100 100 100 7732 900 8,6 1,1 9,5 2,8 26,5 -1 -1 1 1 1 1 2 70 6,6
BV 20-Z 2181 0 100 100 100 2181 3,0 1,1 3,3 2,8 9,2 -1 -2 1 1 1 1 1 64 2,1
BV 21-Z 5044 0 100 100 100 5044 900 5,6 1,1 6,2 2,8 17,3 -2 -2 1 1 1 1 0 58 3,6
BV 22-7 1212 0 100 100 100 1212 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 -2 -2 1 1 1 -1 -2 46 0,5
BV 23-Z 2 305 0 100 100 100 2 305 1 000! 2,3 1,1 2,5 2,8 7,1 -2 -2 1 1 1 -1 -2 46 1,2
BV 24-7 1816 0 100 100 100 1816 900 2,0 1,1 2,2 2,8 6,2 -2 -2 1 1 1 -1 -2 46 1,0
BV 25-7 3040 0 100 100 100 3040 1 000! 3,0 1,1 3,3 2,8 9,4 -2 -2 1 1 1 -1 -2 46 1,5
BV 26-Z 2189 0 100 100 100 2189 900 2,4 1,1 2,7 2,8 7,5 -2 -2 1 1 1 -1 -2 46 1,2
BV 27-2 3591 0 100 100 100 3591 1 000! 3,6 1,1 3,9 2,8 11,1 -2 -2 1 1 1 -1 -2 46 1,8
BV 28-7 881 0 100 100 100 881 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 -2 -2 1 1 1 -1 -2 46 0,5
BV 29-7 1709 0 100 100 100 1709 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 -2 -2 1 1 1 -1 -2 46 0,5
BV 30-Z 3376 0 100 100 100 33761 RD jiZ realizoval 3,0 1,1 3,3 2,8 9,2 1 1 1 1 1 1 6 100 3,3
BV 31-Z2 5523 0 100 100 100 5523 1 000! 5,5 1,1 6,1 2,8 17,0 -1 -1 1 1 1 1 2 70 4,3
BV 32-Z 5002 0 100 100 100 5002 1 000! 5,0 1,1 5,5 2,8 15,4 -1 -1 1 1 1 1 2 70 3,9
BV 33-Z 7 064 10 90 100 90 6 357|4 RD jiZ realizoval 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 1 1 1 1 1 1 6 100 1,1
BV 34-7 5365 0 100 100 100 5 365 1 000! 5,4 1,1 5,9 2,8 16,5 1 1 1 1 1 1 6 100 5,9
BV 35-P 1672 0 100 100 100 1672 2,0 1,1 2,2 2,8 6,2 1 1 1 1 1 1 6 100 2,2
PLOCHY SMISENE OBYTNE
130-Z [ 21721 15 85] 60] 51 11 078] 800] 13,8] 1,1 15,2 2,8 a6 [ 2] 2] 1] 1] 1] 1 ] 52 7,9
celkem byty v RD 149 pocet obyvatel 416 celkem byty v RD 97
CELKEM BYTY V BD+RD:[__185] CELKEM BYTY V BD+RD:[___ 106]
Vysvétlivky: Vysvétlivky:
* odeéteny 1 RD, ktery je v plose jiz realizovany G - geometrické vlastnosti plochy - velikost plochy
BD - bytovy diim, RD - rodinny dim T-I - vlastnosti napojeni plochy na technickou infrastrukturu
podil vefejnych prostranstvi (%): vyjadtuje kvalifikované odhadnuty podil z celkové plochy zmény bydleni nebo smisené obytné vymezené v UP pipadajici na vefejna prostranstvi v ramci plochy zmény, jejichz vybudovani je v T-L - stfet plochy s limity vyuZiti dzemi
ramci plochy nezbytné pro zajisténi dostupnosti a obsluznosti plochy zmény; typicky plocha zmény bydlenti, ktera je vymezena podél existujici ulice jako pruh o hloubce pravé jednoho bézného pozemku rodinného domu, bude mit E-E - ekologické zatéZe plochy
nulové naroky na vystavbu ulic & jinych verejnych prostranstvi uvnitt plochy; naopak plo$né rozsahla plocha zmény bydleni bude vyzadovat vybudovani uliéni sité &i dal$ich verejnych prostranstvi uvnitf plochy a vyuZitelnost plochy E-Z - zastavba k asanaci v plose
pro vystavbu vlastnich obytnych staveb se tak snii; u zastavitelnych ploch pro bydleni a smiSenych obytnych vétsich ne? 2 ha je zohlednéna povinnost vybudovani vefejného prostranstvi bez zapogitani pozemnich komunikaci o M - struktura majetkové drzby v plose

velikosti alespori 1 000 m2 na kazdé 2 ha zastavitelné plochy bydleni anebo smiSené obytné

podil plochy k zdstavbé (%): vyjadiuje podil z celkové plochy zmény bydleni nebo smi$ené obytné vymezené v UP pripadajici na vystavbu nadzemnich staveb, po odeéteni predpokladaného podilu pripadajiciho na vefejna
prostranstvi uvnitf plochy; jedna se o rozdil 100 % - kvalifikované odhadnuty podil vetejnych prostranstvi (%)

podil bydleni (%): vyjadfuje kvalifikované odhadnuty podil z plochy zmény bydleni nebo smiSené obytné vymezené v UP uréené k zastavbé nadzemnimi stavbami (tedy jiz po odecteni podilu vefejnych prostranstvi), ktery bude
vyuzity pro vlastni funkci bydleni; podil bydleni zohledriuje pfedpokladany podil ob¢anského vybaveni anebo dalSich nebytovych funkci umoznénych v daném typu plochy bydleni nebo smisené obytné; v pfipadé ploch bydleni se
zpravidla stanovi podil bydleni jako 100 %, pfipustnd pfimés nebytovych funkci se obvykle zanedbava; v ptipadé ploch smiSenych obytnych je nutné podil bydleni, resp. podil nebytovych funkci v plose kvalifikované odhdnout podle
pozice plochy v urbanistické strukture, a tedy podle atraktivity plochy pro bydleni a pro nebytové vyuziti (typicky plochy smiSené obytné umisténé v centru obce budou vykazovat vyssi atraktivitu pro nebytové funkce a
predpokladany podil bydleni v nich bude mensi nez v okrajovych polohach, mimo vyznamné ulice atp.)

podil plochy k bytové zdstavbé (%): vyjadiuje podil z plochy k zastavbé pfipadajici na vystavbu vlastnich obytnych staveb; jedna se o podil z podilu plochy k zastavbé (%) uréeny explicitné k bydleni

RD - plocha pozemku 1 RD (m2): kvalifikovany odhad velikosti stavebniho pozemku pro 1 rodinny dim, plocha je dovozena dle podminek prostorového usporadani prislusné plochy, dle urbanistického kontextu okolni existujici
zastavby, polohy plochy bydleni ve struktufe zastavby sidla ¢i dle polohy plochy bydleni ve vztahu k navazujici volné krajiné ad.

RD - pocet RD: hodnoty uvedené kurzivou = kvalifikovany odhad poétu pozemki rodinnych doma podle skuteéné jiz provedené parcelace v dané plose

RD - poet byt na 1 RD: cilové hodnota (cca rok 2035) odvozena ze SLDB 2011 (nové&j3i Gidaje neexistuji a nelze je ani relevantné dovodit): 95 obydlenych bytl v RD / 87 obydlenych RD >> 1,1 byt(/obydleny RD > u novych
rodinnych domu se pfedpoklada setrvaly trend primérného podilu byt na 1 RD v obdi, tj. cca 1,1 bytu na 1 RD

RD - poéet obyv. na 1 byt v RD: cilova hodnota (cca 2035) odvozena z pfiblizné hodnoty k roku 2019, dovozené ze SLDB 2011 a vyvoje bytové vystavby v obdobi 2011-2019: 132 obydlenych byt v RD; 404 obyvatel v obydlenych
bytech v RD >> 3,06 obyvatel na 1 byt v RD; primérna hodnota obloznosti rodinnych domii v CR a ve Sttedoteském kraji je cca 2,80 obyvatel na 1 byt v RD >> pro téely nového UP Kolomuty je pro navrhové obdobi tizemniho planu
potitano s obloznosti byt v rodinnych domech odpovidajici priimérné obloznosti bytt v rodinnych domech v CR v sou¢asné dobé, tedy 2,8 obyvatel na 1 byt v RD, vzhledem k suburbannimu charakteru obce Kolomuty Ize
predpokladat spide setravalou vy33i obloZnost bytd v rodinnych domech, nebot do obci v suburbannim zazemi vét3ich mésat se typicky stéhuji mladé rodiny s détmi nebo mladé pary, jimz se déti rodi v kratké dobé po nastéhovani



Pfiloha P.1. Tabulka bilance kapacit ploch prestavby a zastavitelnych ploch Uzemni plan Kolomuty - od@ivodnéni

KAPACITA PLOCH ZMEN PRO NEBYTOVE VYUZITi - POCET ZAMESTNANCU

podil plochy
oznaceni podil plochy k nebytové | plocha uréend pro hrubd podlazni plocha
plochy plocha | podil verejnych k zdstavbé podil nebytové zdstavbé nebytové vyuZiti|  koeficient zastavéné primérnd hrubd podlazni plocha nebytové Cdsti stavby
zpusob vyuZiti plochy zmény zmény (m? )| prostranstvi (%) (%) zdstavby (%) (%) (m?) plochy podlaZnost nebytové cdsti stavby na 1 zaméstnance (m?) pocet zaméstnancii
KAPACITA ZAMESTNANCU V OBCHODE / SLUZBACH / SKOLSTVi
OV - matefrska skola 40-P 5210 0 100 100 100 5210 10
OS - rozsiteni vekovniho sportovisté v Kuchari 50a-Z 3398 0 100 100 100 3398 10
OS - rozsiteni vekovniho sportovisté v Kuchari 50b-Z 5 029|bez nadzemnich staveb 0
0S - sportovni aredl na jihu Vysokého Ujezda 51-Z 5 046|bez nadzemnich staveb 0
130-Z 21721 15| 85 40 34 7 385 0,30 1,5 3323 60 55
CELKEM ZAMESTNANCU V OBCHODE / SLUZBACH / SKOLSTVi: 75
CELKEM ZAMESTNANCU: 75
Vysvétlivky:

podil vefejnych prostranstvi (%): vyjadtuje kvalifikované odhadnuty podil z celkové plochy zmény bydleni nebo smisené obytné vymezené v UP pfipadajici na verejna prostranstvi v ramci plochy zmény, jejich? vybudovani je v ramci plochy nezbytné pro zajisténi dostupnosti a obsluznosti plochy zmény; typicky plocha zmény bydleni, ktera je
vymezena podél existujici ulice jako pruh o hloubce pravé jednoho bézného pozemku rodinného domu, bude mit nulové naroky na vystavbu ulic ¢i jinych verejnych prostranstvi uvnitf plochy; naopak plosné rozsahla plocha zmény bydleni bude vyzadovat vybudovani uli¢ni sité ¢i dalSich verejnych prostranstvi uvnitf plochy a vyuZitelnost
plochy pro vystavbu vlastnich obytnych staveb se tak sniZi; u zastavitelnych ploch pro bydleni a smiSenych obytnych vétsich nez 2 ha je zohlednéna povinnost vybudovani vefejného prostranstvi bez zapocitani pozemnich komunikaci o velikosti alespori 1 000 m2 na kazdé 2 ha zastavitelné plochy bydleni anebo smisené obytné

podil plochy k zdstavbé (%): vyjadiuje predpokladany podil z celkové plochy zmény bydleni nebo smisené obytné vymezené v UP pfipadajici na vystavbu nadzemnich staveb, po odeéteni predpokladaného podilu pFipadajiciho na vefejna prostranstvi uvnit¥ plochy; jednd se o rozdil 100 % - kvalifikované odhadnuty podil vefejnych
prostranstvi (%)

podil nebytové zdstavby (%): vyjadfuje kvalifikované odhadnuty pfedpokladany podil z podilu plochy urceného k zéstavbé, ktery bude vyuZit pro nebytovou zéstavbu; predpokladany podil nebytové zastavby zohledriuje pfedpokladany podil obéanského vybaveni anebo dalsich nebytovych funkci umoznénych v daném typu plochy bydleni
nebo smiSené obytné; v pfipadé ploch bydleni se zpravidla stanovi podil nebytové zastavby na 0 %, pfipustnd pfimés nebytovych funkci se obvykle zanedbava; v pfipadé ploch smiSenych obytnych je nutné podil nebytovych funkci v plose kvalifikované odhadnout podle pozice plochy v urbanistické strukture, a tedy podle atraktivity plochy
pro bydleni a pro nebytové vyuZiti (typicky plochy smiSené obytné umisténé v centru obce budou vykazovat vyssi atraktivitu pro nebytové funkce a pfedpokladany podil bydleni v nich bude mensi nez v okrajovych polohach, mimo vyznamné ulice atp.)

podil plochy k nebytové zdstavbé (%): vyjadiuje podil z plochy k zéstavbé pFipadajici na vystavbu nebytovych staveb; jedna se o podil z podilu plochy k zastavbé (%) uréeny explicitné k nebytovému vyuZiti

koeficient zastavéné plochy: podil zastavéné plochy stavbami z vyméry pochy uréené k zéstavbé; koeficient zastavéné plochy je stanoven dle podminek prostorového usporadani dané plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti anebo dle kontextu zastavénosti bezprostiedniho okoli dané plochy

prumérnd podlaZnost: pocet nadzemnich podlazi hlavnich staveb; stanovena dle podminek prostorového usporadani dané plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti, pfi zohlednéni kontextu okolni existujici zastavby

hrubd podlazni plocha nebytové cdsti stavby na 1 zaméstnance (m2): obchod/sluzby/administrativa: 50 - 100 m2 hrubé podlazni plochy na 1 zaméstnance; Skolstvi: 80 - 150 m2 hrubé podlazni plochy na 1 zaméstnance

pocet zaméstnancu - hodnoty uvedené kurzivou: kvalifikovany odhad



